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1300 millones ton/año (2012) 2200 millones ton/año (2025)

Aumentode población y urbanizaciónĄ producciónde 
residuos(Awasthi et al., 2014; Sukholthaman y Sharp, 2016).

RETOS

Å Ambientales
Å Sociales
Å Económicos
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Fuente: Hoornweg, D. y Bhada-Tata(2012)
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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al decreto 1077 de 2015 

ÅRacionalizar el uso y consumo de
recursosnaturales

ÅRecuperar valores energéticos y
económicos

ÅReducirimpactosambientales

Å Aumentarla vidaútil de losrellenossanitarios

Å Reducir la cantidad y carga contaminante de
lixiviados(Residuosorgánico)

Å Reducirel consumoenergéticoen los procesos
productivos
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El almacenamiento de los materiales aprovechables deberá realizarse de tal 
manera, que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al decreto 1077 de 2015 

Tiempo de 
almacenamiento
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METODOLOGÍA

Composición física del 
Sustrato

Cáscaras de 
Plátano y papa; 

56%

Frutas cítricas; 
25%

Frutas no cítricas; 
8,20% Fibras, minerales 

y otros; 3,20%

Separación en la fuente 
y recolección selectiva

REPLICAR
Fuente: Parra-Orobio et al., 2018a
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TRATAMIENTOS EVALUADOS

A 
(TA 0 días, frescos)

B
(TA 2 días)

C
(TA 3 días)

D 
(TA 4 días)

METODOLOGÍA
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ENSAYOS DE POTENCIAL BIOQUÍMICO DE METANO (PBM)

METODOLOGÍA

Parámetro Valor Unidad

Volumen reactor 250 mL

Temperatura 35 ºC

pH 7 unidades

Relación* 
Sustrato/Inóculo

1 g SV/ g SV 

Inóculo: 75:25 (LDA: LS) (g SV/ g SV) (Parra-Orobio et al., 2018b)
LDA: Lodo de digestor anaerobio de sistema de tratamiento de agua residual municipal (Lodo floculento).
LS: Lodo de central de sacrificio de ganado (granular)

Adición de nutrientes 
Captura de CO2: Perlas de NaOH

*(Parra-Orobio et al., 2015)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Resultados de PBM de los tratamientos

Prueba ANOVA (p < 0,05)

P= 5,71 x 10-22

(Efecto negativo del TA sobre la DA de RA crudos)

Lü et al., (2016) reporta que tiempos de almacenamiento
de 5 a 7 díasdeRApreparadosfavorecenla DA.

Prueba TukeyHSD
AҒ.

B    A D    A

24,4 % 40,5 %                   

Producción de Metano
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Potencial Anual de Energía Eléctrica

PARA
SUPLIR LA DEMANDA DE

7.153 VIVIENDAS

FUENTE DE ENERGÍA ALTERNA 
A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES


